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Установите линейный трап на 
нужную высоту. В нижней части 
желоба есть ножки с отверстиями. 
Закрепить ножки нужно 
пластиковыми дюбелями и 
шурупами из монтажного набора.

Подключить слив к канализации 
так, чтобы выходная труба  
имела уклон не менее 2%
к канализации.
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Следующий этап – нанесение 
второго слоя гидроизоляционной 
пасты. Позаботьтесь о том, чтобы 
полоса гидроизоляции была 
полностью покрыта гидроизоляци-
онным покрытием. Рекомендуемое 
время высыхания второго слоя 
гидроизоляции от 24 до 48 часов.

Покупатель имеет возможность 
выбрать 2 варианта затвора, где в 
комплекте поставляется 
грязеулавливающая сетка и сухой 
затвор. Возможны следующие 
варианты: только гидрозатвор или 
комбинированный затвор 
(гидрозатвор + сухой затвор). 
Преимущество гидрозатвора в 
том, что он обеспечивает 
максимальную пропускную 
способность воды и в 3 раза более 
редкую очистку, чем у конкурен-
тов, и является идеальным 
решением для ванных комнат, 
которые часто эксплуатируются, в 
то время как комбинированный 
затвор (гидрозатвор + сухой 
затвор)  рекомендуется для редко 
используемых ванных комнат или 
для помещений, в которых 
установлены полы с подогревом.
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